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Centrum hygienickych laboratofi
Zku3ebni laboratof &. 1393 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
o° Partyzanské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
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Zakaznik : Obec Kopfivna
Kopfivna 115
788 33 Hanusovice

Cislo zakazky :
Prijem vzorku :

Vysetfeni vzorku :

Cislo jednaci :
Cislo spisu :
Spisovy znak :

27548
14.9.2021

1

6:06

14.9.2021 - 19.9.2021

ZU/03572/2015
S-ZU/03572/2015

2.0.4

Informace o vzorku

Metoda vzork.:

Vzorek Cislo: 86186

Datum odbéru: 14.9.2021 Cas odbéru: 8:08
Nazev vzorku: voda pitna

Misto odbéru: Kopfivna, Kopfivna, Obchod u Brazdu ¢.185, sklad
Matrice: voda pitna

Vzorkoval: ProkeSova Radka, Ing.

SOP VZ OV 001 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-5,
CSN EN ISO 5667-14, CSN EN ISO 19458)

Zpisob odbéru: bodovy vzorek
Utel odbéru: kontrolni
| MnoZstvi vzorku: 11
Mistni méieni
(méfeno na misté odbéru)
Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP| PouZiti metoda Neiistota
chlor volny 0,10 mg/l max.0,30 A [SOP OV 008.01 20%
teplota vzorku 133 °C : A |SOP OV 042 1°C
Vysledky zkouSeni - chemické vySetieni
Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP | PouzZitd metoda Nejistota
amonné ionty <0,10 mg/l max.0,5 A [SOP OV 064 5 -
barva <5 mg/l Pt max.20 A [SOP OV 064.02 s
TOC <1,0 mg/l max.5,0 A | SOP OV 307 5 -
dusi¢nany 5,4 mg/l max.50 A [SOP OV 064.03 5 10%
dusitany <0,040 mg/l max.0,50 A [SOP OV 064.04 s
chut’ pfijatelna pfijatelna A | SOP OV 062 5 =
konduktivita (25°C) 8,30 mS/m max.125 A |SOPOV 0Ll 5 10%
pach piijatelny prijatelny A [SOP OV 062 s -
pH ! 6,4 6,5-9,5 A |SOPOV 064.12 s 0,2
zakal <0,40 ZF(n) max.5 A |SOP OV 044.01 s
zelezo <0,015 mg/l max.0,20 A | SOP OV 201 5
Vysledky zkouSeni - mikrobiologické vySetieni
Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP | Pouzitd metoda Nejistota
Escherichia coli 0 KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 900 5 -
koliformni bakterie 0 KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 900 5
pocty kolonii pii 22°C 0 KTJ/ml max.200 A | SOP OV 908 5
pocty kolonii pii 36°C 0 KTJ/ml max.40 A | SOP OV 908 5
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* Limit (zdroj pro vydani vyroku o shod¢), nejistota méfeni se do hodnoceni nezahrnuje:
Vyhlaska 252/2004 Sb. ve znéni pozdé&jsich pfedpist - piiloha &. 1
Ukazatele oznacené "!" jsou mimo limit.

Vyrok o shodé nebo stanoviska:

U piedlozeného vzorku neni dodrZen pozadavek legislativy v ukazatelich :
pH

Pro ostatni stanovené ukazatele jsou pozadavky legislativy dodrzeny.

U vod s ptirozené niz8im pH se hodnoty pH 6,0 aZ 6,5 povazuji za spliujici pozadavky Vyhlasky 252/2004 Sb. ve
znéni pozdéjSich predpisi za pfedpokladu, Ze voda nepiisobi agresivné vii€i materialiim rozvodového systému, véetné
vnitiniho vodovodu.

Pozndmka k odbéru: Odbér je pfedmétem akreditace, aktudlni plan vzorkovani a zaznam o odbéru je k dispozici
v laboratofi.

Poznamky k analyze:
Pach po dechloraci.

Upfiesnéni SOP

SOP OV 008.01 (névod firmy HACH)

SOP OV 011 (CSN EN 27888)

SOP OV 042 (CSN 75 7342)

SOP OV 044.01 (CSN EN ISO 7027-1)

SOP OV 062 (CSN 75 7340)

SOP OV 064.02 (navody firmy Thermo Scientific)
SOP OV 064.03 (navody firmy Thermo Scientific)
SOP OV 064.04 (navody firmy Thermo Scientific)
SOPOV 064.12 (navody firmy Thermo Scientific)
SOP OV 064 (navody firmy Thermo Scientific)
SOP OV 20i (CSN EN ISO 17294-1, CSN EN ISO 17294-2)
SOP OV 307 (CSN EN 1484)

SOP OV 900 (CSN EN ISO 9308-1)

SOP OV 908 (CSN EN ISO 6222)

Misto provedeni zkou3ky (pracovisté):
© - analyzy provedeny pracovistém Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP:  "A" v rozsahu akreditace

< vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vy3$i nez uvedena hodnota

Vysledky se tykaji pouze zkousenych vzorki.

Jestlize laboratof neni odpovédna za fazi odbéru vzorku, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl ptijat.

Bez pisemného souhlasu laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Uvedené rozsifené nejistoty méfeni jsou soucinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu roziteni k=2, coz odpovida hlading
spolehlivosti pfiblizné 95 %, nezohlediuji vlivy odbérii vzorkii.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota méfeni vyjadiena jako 95% konfidenéni meze vyjadtujici variabilitu Poissonova rozdé&leni,
nezohlediuji vlivy odbéri vzorkd.

V ptipadg, Ze odbér neni predmétem akreditace, informace o vzorku mimo &islo vzorku dodal zékaznik a laboratof nenese odpovédnost
za tyto informace.
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Kontroloval: Jana Chocova
Protokol vyhotovil: Jana Chocova
Pocet stran: 3

Dne: 20.9.2021

RNDr. Martin Halata
zastupce vedouciho Oddéleni anorganickych analyz

hygienickych
laboratofi

konec protokolu
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